Stad & Skotsel.

Underhall ditt Pulastic sportgolv.

Normal rengoring:

Golvet behover stddas regelbundet med torr-
mopp samt rengdring med skurmaskin med Réd
rondell. Viktigt att instruktionerna f6ljs vad géaller
typ och méngd rengdringsmedel. VIKTIGT! Lat
inte medlet torka in i golvet.

Flackborttagning / handbollsklister:
Rester efter handbollsklister bér tas bort direkt.
Anvand en torr eller fuktig trasa och ta bort res-
terna sa snart som mojligt. Handbollsklister kan
avlagsnas med samma rengdringsmedel, men vid
svarare flackar finns starkare medel att tillga.
Gnugga in medlet pa flacken och lat det verka en
stund. Torka rent med en fuktig trasa. Efter detta
kan skurmaskin anvéndas. Viktigt att skurmaski-
nen inte star stilla p& golvet.

Skador i sportgolvet:

Vid skador i konstruktionen eller mattan maste
detta rapporteras till leverantéren for att kunna
atgardas. Vid eventuella fel i konstruktionen galler
5 ars byggfelsgaranti. Skador som uppstar av
misskotsel faller inte p& garantin. Pulastic Sport-
golv ar enkelt att reparera vid eventuella skador.

Skor:

Marken efter skosulor avlagsnas latt och bor
férsvinna efter en normal rengéring. Om maérke-
na fortfarande sitter kvar kan dom gnuggas bort
med antingen en torr eller fuktig trasa, eller helt
vanligt suddgummi.

Skyilfit eller tyngre material:

Vid anvandning av skylift eller bomlift pa golvet
far den max vaga 3200 kg och ha en punktlast pa
max 800 kg/m2. Golvet skall tdckas med 22mm
plywood som ett skydd och for att férdela ut
tyngden. Samma géller om det skall tas in tungt
material i hallen som behdver sta pa golvet under
en langre tid. B CT—

Golvet skadas av:

Staende vatten, framférallt vid golvringar
samt andra beslag péa golvet.

Felaktig anvandning av skurmaskin.
L&sningsbaserade kem.
Grov skurnylon, svart eller brun rondell.

Undvik oljebaserat vax, sdpa och
skurpulver.

Golvringar och andra beslag:

Efter vatstadning av golvet skall golvring-
ens lock tas upp och torkas.

Vatten som kommit ner i hylsan skall sugas
upp.

Ta upp golvringarna och lat dem ligga och
torka &tminstone en natt i veckan.

Nar golvet ar rengjort och torrt, kontrollera
funktionen hos golvringar mm.




